Thermometer

| Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr - Industrieausfilhrung Klasse 1.0 |

Werkstoffe: Gehduse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas
Anzeigenkorrektur: Verstellzeiger

Schutzart: IP 43

Anschluss: G 1/2”

Tauchschaft: 8 mm

Klasse: 1.0

Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C

Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar ) .
EinbaumaBe: @ 63: By = 29 mm, B, = 46 mm, @ 80: B; = 30 mm, By = 47 mm, siehe Seite 700 -
@ 100: By = 35 mm, By = 52 mm, @ 160: By = 39 mm, B, = 57 mm B, L

Schutzrohrtyp

Mégliche Tauchschaftléngen: L= 63, 100, 160, 200 mm (bitte bei Bestellung angeben) |
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** bitte geben Sie die gewiinschte Tauchschaftléinge an: 63, 100, 160 oder 200 mm
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| Bimetallthermometer waagerecht ohne Schutzrohr - Chemieausfihrung  Klasse 1.0 |

—— Typen ab 300°C

Sfc ndordfyp

Anwendung: fir aggressive Messstoffe in Chemie, Petrochemie, Verfahrenstechnik. Auch fir Apparatebau, Lebensmittel-
industrie 0.8. Die Geréte erfillen héchste messtechnische Anforderungen.

Werkstoffe: Gehduse: 1.4301, Tauchschaft: 1.4571, Sichtscheibe: Instrumentenflachglas
Anzeigenkorrektur: Zeiger mit Mikroverstellung

Schutzart: IP 65

Anschluss: Aufiengewinde G 1/2”

Tauchschaft: 8 mm

Klasse: 1.0

Temperaturbereich: Umgebung: -40°C bis max. +70°C

Betriebsdruck am Tauchschaft: max. 25 bar

Schutzrohrtyp

siehe Seite 700

Einbaumafe: @ 63: By = 60 mm (> +300°C: 100 mm), B, = 35 mm, @ 100: By = 83 mm (= +300°C: 123 mm), & swa7
B, = 50 mm :N
Mégliche Tauchschaftléngen: L = 63, 100, 160, 200 mm (bitte bei Bestellung angeben) | o @
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*B1 bei Tauchschaftlinge 63 mm: +40 mm, ** bitte geben Sie die gewinschte Tauchschaftlinge an: 63, 100, 160 oder 200 mm
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ab Seite 701 b Seite 8922 unserem Online-Shop ab Seite 701
Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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