Magnetventile - Eco-Line

| Mehrfachanschlussplatien

Werkstoffe: Kérper: Aluminium, Dichtungen: NBR
Lieferumfang: Grundkérper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen)

fiir Baureihe RV10 - RV40 |

Typ Typ fur 5/2-Wege &
fur 3/2-Wege Ventile 5/3-Wege Ventile Beschreibung
fur Baureihe RV10
V 31-** V 51-** Mehrfachanschlussplatte
-3 vaiep V5I-BP  Biindplafte* zum VerschiieBen von nicht benstigten Anschlussplatzen
N R R UBIRED T Eraindichivng Tkl Schracben For Venfimoniags.
" fur Baureihe RV20
fur 3/2-Wege Ventile E L) V 32-** V 52-%* Mehrfachanschlussplatte
vaoep V52-BP  Biindplafte* zum VerschiieBen von nicht benstigten Anschlussplétzen
R R UBOREP T Eraindichiong Wkl Schravben For Venfimoniogs.
fur Baureihe RV30
V 33-** Mehrfachanschlussplatte
N - : ')’
‘l". V 34-REP V 54-REP Ersafzdichtung inkl. Schrauben fur Ventilmontage

fir 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile * inkl. Schrauben, ohne Dichtung, ** bitte Anzahl Stationen eingeben (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)

& Bestellbeispiel: V 31- ** Anzahl der gewinschten Stationen:
2 Stationen .. ........ ... -2 10 Stationen . ........... -10
Multipol-Ventil- Standardtyp 4 Stationen . ............. -4 12 Stationen ... ......... -12
terminals auf 6 Stationen . ... ... ... -6 14 Stationen .. .......... -14
Seite 772 8 Stationen . ............. -8

| Hauptabmessungen - Mehrfachanschlussplatien

Mehrfachanschlussplatte (2x A) + [(Anzahl - 1) x B] + H

fur 3/2-Wege Ventile
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Fur 3/2-Wege Ventile

FESTO
Festo Ventile finden Sie in
unserem Online-Shop

Steckanschlisse
q @3-32mm
) ab Seite 46 1

PU-, PA-, PTFE- und
PE-Schléuche
ab Seite 368

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Schalldampfer
ab Seite 790
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