Handhebelventile - Eco-Line

3‘* E M C® | 3/2-, 5/2- & 5/3-Wege Handhebelventile Baureihe VH10 - VH40 |

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: O - 8 bar

Medium: geslte und ungesdlte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: an jedem Anschluss méglich

| 3/2-Wege Handhebelventile Bavureihe VH |
Typ Baureihe Gewinde Durchfluss
mit Federriuckstellung ._
H321-06S VH10 G /8" 500 I/min. -

H324-15S VH40 G 12" 2250 |/min.

mit Raste ) _
1

VH40 G 1/2" 2250 |/min.
| 5/2-Wege Handhebelventile Baureihe VH |
Typ Baureihe Gewinde Durchfluss

2,
mit Federrickstellung .-

H 524-15S .
mit Raste '-Iﬂ

6

H52

H 524-15 2250 |/min.
| 5/3-Wege Handhebelventile Baureihe VH |
Typ Baureihe Gewinde Durchfluss
Mittelstellung geschlossen, mit Federrickstellung '-!m
513
H 531-06 CS VH10 G 1/8" 450 |/min.
H 534-15 CS VH40 G /2" 1350 I/min.
42
Mittelstellung geschlossen, mit Raste _!m :
513
H 531-06 C VH10 G 1/8" 450 I/min.
H 534-15 C VH40 G1/” 1350 I/min.
Mittelstellung entluftet, mit Federrickstellung ._l!l
513

Mittelstellung entliftet, mit Raste .-l

JISELCCE VIO CUB i 450 /min. e
SRl N VH2O0 G Val ol G Ve?) | 600 Mmin.
H534-15E VH40 G 1/2" 1350 I/min.

17
Mittelstellung beluftet, mit Federrickstellung o Hm

H 531-06 PS

FESTO
Mechanische Ventile finden
Sie in unserem Online-Shop|
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schrifilich bestatigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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