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5/2-Wege & 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/4“ Baureihe SF4000

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C
Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Typ Funktion Gewinde Betriebsdruck Durchfluss Symbol

5/2-Wege

SFP4101 Federrückstellung 1,5 - 10 bar 980 l/min.

SFP4200 Impulsventil 1,5 - 10 bar 980 l/min.

5/3-Wege

SFP4303 Mittelstellung geschlossen 2 - 10 bar 590 l/min.

SFP4403 Mittelstellung entlüftet 2 - 10 bar 590 l/min.

SFP4503 Mittelstellung belüftet 2 - 10 bar 590 l/min.

G 1/4“
(Pilot u. Abluft G 1/8“)

G 1/4“
(Pilot u. Abluft G 1/8“)

Ventilbreite: 26,8 mm
Weitere Maße finden Sie in
den Artikeldetails
in unserem Online-Shop!
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Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR
Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen)
Anschlussgewinde: 6 x G 1/4“

Typ Beschreibung
MF4500-** Mehrfachanschlussplatte (PRS) für 5/2- und 5/3-Wege Ventile der Baureihe SF4000
MF4500-BLK Blindplatte zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen (inkl. Schrauben und Dichtung)
MF4500-REP Ersatzdichtungen und Ersatzschrauben für Ventilmontage

Mehrfachanschlussplatten für Baureihe SF4000

Bestellbeispiel: MF4500- **
!

Standardtyp

Anzahl der gewünschten Stationen:
2 Stationen  . . . . . . . . . . . . . .-2 8 Stationen  . . . . . . . . . . . . . .-8
4 Stationen  . . . . . . . . . . . . . .-4 10 Stationen  . . . . . . . . . . . .-10
6 Stationen  . . . . . . . . . . . . . .-6 bis 14 Stationen . . . . . . . . . .-14

NEU

Pneumatisch betätigte Ventile - 

3/2-Wege Pneumatikventile G 1/4“ Baureihe SF4000

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt)
Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C, Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft

Typ Funktion Gewinde Betriebsdruck Durchfluss Symbol

SFP4601 Federrückstellung (NC) G 1/4“ (Pilot G 1/8“ ) 1,5 - 10 bar 980 l/min.

SFP4701 Federrückstellung (NO) G 1/4“ (Pilot G 1/8“ ) 1,5 - 10 bar 980 l/min.

Ventilbreite: 26,8 mm
Weitere Maße finden Sie in
den Artikeldetails
in unserem Online-Shop!
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Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR
Lieferumfang: Grundkörper mit Schrauben und Dichtungen (Ventile bitte separat bestellen)
Anschlussgewinde: 4 x G 1/4“

Typ Beschreibung
MF4300-** Mehrfachanschlussplatte (PR) für 3/2-Wege Ventile der Baureihe SF4000
MF4300-BLK Blindplatte zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen (inkl. Schrauben und Dichtung)
MF4300-REP Ersatzdichtungen und Ersatzschrauben für Ventilmontage

Mehrfachanschlussplatten für Baureihe SF4000

Bestellbeispiel: MF4300- **
!

Standardtyp

Anzahl der gewünschten Stationen:
2 Stationen  . . . . . . . . . . . . . .-2 8 Stationen  . . . . . . . . . . . . . .-8
4 Stationen  . . . . . . . . . . . . . .-4 10 Stationen  . . . . . . . . . . . .-10
6 Stationen  . . . . . . . . . . . . . .-6 12 Stationen  . . . . . . . . . . . .-12

NEU

Endschalter, Taster und

Handhebelventile 

Airtec ab Seite 761 

Zylinder 
ab Seite 830 

Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 1010

Prüfplaketten und Rohrleitungs-
kennzeichnungen auf Seite 1158


