Hydraulik-Wegeventile NG 6

Rexroth
Bosch Group

= Setzen Sie Ventile bis 40 (/min.
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4/3-Wegeventil

4/2-Wegeventil

N\ 2ubehir gleich mitbestellen!

| Wegeventile NG 6 elektrisch betdtigt in Kolbenschieberbavweise bis 40 I/min.* |

Verwendung: Diese magnetbetétigten Wegeventile werden hauptséchlich fur Start, Stop und Richtungsénderung der
Flussigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Strom- und Sperrzwischen-
plattenventilen lassen sich in stapelférmiger Anordnung Schaltkreise auf engstem Raum realisieren.

Werkstoffe: Gehduse: Sphéroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -30°C bis max. +80°C

Betriebsdruck: 0 bis 350 bar

Nenndurchfluss: bis max. 80 |/min. (bei Bedarf Druckverlustkurven anfordern), wir empfehlen den Einsatz bis

max. 40 |/min.

Medien: Hydraulikéle auf Mineralélbasis (Viskositét: Bosch-Rexroth 2,8 - 500 mm?/s, Alternativ: 20 - 400 mm?/s)
Hinweis: Das Anschlussbild NG 6 ist genormt nach DIN 24340-A6, 1ISO 4401-03, CETOP R 35 H-03 und NFPA-DO3.

Stecker Typ STO3
finden Sie auf der
Seite 778.

Fertig konfektionierte
Hydraulikschléuche
auf Seite 481

Hydraulikadapter
ab Seite 202

7

Schneidring-
verschraubungen
ab Seite 144

Typ Typ Steuer-
Bosch-Rexroth Alternativ spannung Symbol
4/3-Wegeventile
AWEGHOXEGRANOKA  IAAWEGH/G24  oavDC W
4WE6H6X/EW230N9K4 LA-4WE6H/W230 230V AC pIIT
AWEGEOVEGRANOKA  IAAWEGE/G24  oayDC e A
4WEGE6X/EW230N9K4 LA-4WE6E/W230 230V AC LAAH b
AWE6GOUEG2ANSKA  IAAWEGG/G24  oayDC S
4WE6GOX/EW230N9K4 LA-4WE6G/W230 230V AC EH
AWEGIOX/EGOANIKA  IAAWEGG24  oayDC e
4WESJ6X/EW230N9K4 LA-4WE6J/W230 230V AC LAY
4/2-Wegeventile
AWEODOX/OFEG2ANGKA  [AAWED/OFG24  24vDC_ I,
AWESDSX/OFEW230N9K4  LA-4WESD/OFW230 230V AC D/OF °Z‘Zﬂ$b
AWEGHAGYEGANOKA  IAAWEGHA/G24  24vDC e
4WE6HASX/EW230N9K4 LA-4WE6HA/W230 230V AC EEHT
AWEGHBEX/EG2AN9KA  IAAWEGHB/G24  24vDC s
4WE6HB6X/EW230N9K4 LA-4WE6HB/W230 230V AC pIIT
AWEGDOX/EG2ANOKA  IAAWED/G24  24vDC T
4WES6D6X/EW230N9K4 LA-4WE6D/W230 230V AC i p-T]$'
AWEGYOUEGDANOKA  IA4WEGYG4  24vDC » i
4WEGY6X/EW230N9K4 LA-4WE6Y/W230 230V AC ol IT
4WEGEBEX/EG24NK4 BT o ooavpC o
4WEGEB6X/EG230N9K 230V AC oI 1T
Befestigungsschrauben DIN 912-M5-12.9 (ACHTUNG: Nur diese Festigkeitsklasse darf verwendet werden!)
912-M5x50 12.9 912-M5x45 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Festigkeit: 10.9/12.9
Klemmlénge: 42 (Bosch-Rexroth)/37,3 (Alternativ)
Verschlussplatte fir Wegeventile NG 6
- LA-4WE8V Verschlussplatte inkl. 4 Stk. O-Ringe

......... Magnetspule 12V DC (Stecke

ORNGNG6 ORNGNGs O-Ring Set for Anschiussplatten (4 Stk. O-Ringe)

* unsere Einsatzempfehlung

| Hauptabmessungen - Wegeventile NG 6
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Anschraubfléche
Anschlussbild NG 6 nach
DIN 24 340 Form A 6
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' Magnetventile
| ) Zubehar
ab Seite 776
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Bosch-Rexroth (AC)

Alternativ (AC/DC) § 149,5

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Fir nicht schrifflich bestéitigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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PNEUMATYKA-AUTOMATYKA



