Elekiromotoren

| Drehstrom=-Motoren 1500n / 3000n |

Beschreibung: Gehduse: Aluminium, oberflachengekihlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauer-
betrieb), Klemmkastenlage: oben
Umgebungstemperatur: -15°C bis max. + 40°C

Typ Typ Typ Bau- Spannung**  Nenndreh- Leistung
Bauform B3 Bauform B35 Bauform B5 gréBe (A7Y) zahl min! kW
1500 n, 4-polig

EMO 1500-0,55-B3 EMO 1500-0,55-B35 EMO 1500-0,55-B5 230/400V

400/690V

230/400V

EMO 3000-7,5-B3  EMO 3000-7,5-B35 EMO 3000-7,5-B5 400/690V

* Gehdausewerkstoff: Gusseisen, ** bei 50 Hz

Hauptabmessungen - Elekiromotoren 1500n / 3000n |

Bauform B3 Bauform B5

Baugréfle A

| Steverleitung, flexibel YsLY-JZ |

Beschreibung: PVC Steuerleitung, in Anlehnung an VDE 0250, 0271, 0281, 0293, Aulenmantel PVC grau, fortlaufen-
der Zahlenaufdruck auf Adern nach VDE 0293, Schutzleiter grin/gelb, PVC-Aderisolierung _
Verwendung: Als Anschluss- und Verbindungsleitung fir Werkzeugmaschinen, Fertigungsstrafien, Steuergerdte, Steuer- PVC.-lsolierung
pulte, im Anlagenbau, in Kraftwerken, in der Heiz- und Klimatechnik, in Kthlanlagen, in Biromaschinen und Anlagen
der Datenverarbeitung. Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Réumen, jedoch nicht im Freien. Weitgehend be-
standig gegen Ole, Fette und Chemikalien.

Betriebsspannung: max. 500V

Temperaturbereich: fest verlegt: -20°C bis +80°C, beweglich verlegt: -5°C bis max. +80°C

Rollenlénge: 50 mtr.

feindrahtiger
PVC-AuBenmantel Kupferdraht —

Typ Typ Typ
0,75 mm2 1,5 mm2 2,5 mm?2 Aderzahl*
_FLEX 3x0,75 FLEX 3x1,5 FLEX 3x2,5 3

> Abisolierzangen
auf Seite 968

>
¢

*inkl. Schutzleiter

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwertel Fir nicht schrifilich bestditigte Datenauswahl dbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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