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| Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend IS0 15552 (Eco-Line) |

Werkstoffe: Kopf und FuB: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt,
Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR/PUR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Betriebsdruck: max. 10 bar

Ausfohrung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendémpfung

Reparatursétze

Typ TM
Reparatursdtze
Zylinder- Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend IS0 15552 |
schaltertyp
Werkstoffe: Kopf und Fu3: Aluminiumdruckguss einbrennlackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert,
D Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Komplettkolben (ST/NBR), Dichtung: NBR/PUR
A Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C
b Seite 884-+886 Betriebsdruck: max. 10 bar
b ete &= Optional: FKM-Dichtung (Temperaturbereich -10°C bis max. +150°C, kein Magnetkolben méglich) -V, Edelstahl-

K

FESTO
Zylinder finden Sie in
unserem Online-Shop

Kolbenstange -EK, ATEX-Zulassung €l 2GD ¢ T5 T100° -20°C<Ta<80°C -X*
Ausfohrung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendémpfung
unschhub/
Standardhub
1 -2000
25

XL 32/** XL 40/** XL 50/** XL 63/** XL 80/** XL 100/** XL 125/**

Reparatursétze

* Thedium: -20°C bis max. +50°C, Tamb: -20°C bis max. +60°C (néhere Angaben siehe Bedienungsanleitung)

f!! Tragen Sie bei lhrer Bestellung hier lhren Wunschhub ein! (Bei Beriicksichtigung der Knicklast)
T
(& Bestellbeispiel: XL * 32/ ** **

Wir fertigen lhren Wunschhub!

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwerte! Fir nicht schrifiich bestéitigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

Standardtyp
Kolben-& / Hub

Spezielle Olbrems-
zylinder finden Sie in un-|
serem Online-Shop.
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Pneumatik-Zylinder 1ISO 15552

| Edelstahl-Pnevmatik-Zylinder, doppeltwirkend

Werkstoffe: Kopf, Fu, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4401, Dichtung: NBR
Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Betriebsdruck: max. 10 bar

Ausfihrung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendé@mpfung

IS0 15552 | N Zylinder-
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Wunschhub/
Standardhub

TM 32/** TM 40/** TM 50/** TM 63/**

1-2000

25

Wunschhub/
Standardhub

TM 80/** TM 100/** TM 125/**

1-2000

25

Wir fertigen lhren Wunschhub!

7§\fmgen Sie bei lhrer Bestellung hier lhren Wunschhub ein! (Bei Bericksichtigung der Knicklast)

& Bestellbeispiel: TM 32/ ** ES
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Kolben-@& / Hub
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Zylinder finden Sie in
unserem Online-Shop
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Kolben @ 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm 160 mm 200 mm 250 mm 320 mm

A M10x125 MI12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M 27 x2 M 36 x2 M36x2 M 42 x 2 M 48 x 2

| G 178" G 1/4" G 1/4" G 38" G 38" G 172" G 172" G 34" G 34" G1” G1”

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fur nicht schrifilich besétigte Datenauswahl tbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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