Zylinder allgemein - Zubehor

| Gelenkkopfe (AuBengewinde) 8
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Gehduse: Stahl verzinkt, Lagerung: Messing/PTFE, Innenring: 100Cré C
Typ Edelstahl: Gehduse: 1.4301, Lagerung: 1.4301/PTFE, Innenring: 1.4021
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* Lagerung: Bronze, Gber Schmiernippel nachschmierbar
| Flexokupplungen
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Das jeweils passenden Zylin-

) derzubehér finden Sie zu-
' sétzlich bei den entsprechen-
den Zylindern.

* MaBe fir Edelstahl kénnen abweichen
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| Flexokupplungen mit Befestigungsplatte
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Zylinder
anderer Hersteller finden Sie
in unserem Online-Shop.
Einfach nach der Original-
Artikelnummer suchen!

g FESTO 4 Magnetventile Endschalter, Taster und
= | Drosselriickschlagventil finden Stof3démpfer Eco-Line Handhebelventile
e\ Sie in unserem Online-Shop ab Seite 900 ab Seite 718 Airtec ab Seite 761

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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