Ring-Mavlschlissel (abgewinkelt) | GEDOREV
Ausfihrung: nach DIN 3113 Form A, ISO 3318/7738, Ringseite um 15° abgewinkelt, Vanadium-Stahl, verchromt. GEDOREV
Ringe bei Typ Gedore poliert.

Einzelschlussel

6-7-8-9-70-11-12-13-14-15-16-17-18-19 |
20-21-22-24-27-30-32
* Typ Gedore red 10-teilig, 9 mm nicht eingeschlossen, ** Typ Gedore red: 370 mm

Schrauben, Muttern
und Scheiben
ab Seite 1126

Ring-Mavlschlissel (gekropft)
Ausfohrung: nach DIN 3113 Form B, ISO 3318/7738, Ringseite 10° gekrépft, Vanadium-Stahl, verchromt, Ringe poliert.

GEDOREV

Einzelschlussel

Faden und Seile
auf Seite 1066
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Arbeitshandschuhe
& Augenschutz
ab Seite 1070

Hebezeuge und
Zurrgurte
ab Seite 1066

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richiwertel Fif nicht schrifiich bestéitigte Datenauswahl bernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders un@\

eben, auf Flussigkeiten der Gruppe |l bei +20°C.
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