Bohrer, Blechlocher & MeiB3el

BOSCH | Schlaghohrer (CYL-3) fir Maverwerk DIN 8039 / ISO 5468 |

Invented for life

Beschreibung: Bewdhrter Schlagbohrer mit gehértetem Stahlkérper mit 2-fach U-Spirale fir raschen Bohrmehltransport,
hochtemperaturgelétete, vollsténdig eingebettete Hartmetallspitze fir hohe Standzeit und schnelles Bohren.
Verwendung: In Schlagbohrmaschinen und Bohrhémmern mit Bohrfutteraufnahme zum Bohren von Beton, Mauerwerk,
Kalksandstein, Natur- und Kunststein.

SICHERSAFE

(%) Gesamtlénge Arbeitsléinge  Schaft &

Einzelbohrer

4,5

Sets (werden in stabiler Kunststoffkassette geliefert)
7 Schlagbohrer (4 -5-6-6-7-8-10)

BOSCH | Mehrzweckbohrer (CYL-9 MultiConstruction) fiir Metall, Holz & Maverwerk

Invented for life Beschreibung: Mehrzweckbohrer mit diamantgeschliffenen, scharfen Schneidkanten. Durch den Sonderanschliff, sowie

> der neuartigen Spiralisierung kann dieser Bohrer bei nahezu allen Materialien schlagend oder drehend eingesetzt wer-

| den. Lastige Bohrerwechsel fur das Bohren von Stein, Metall oder Holz entfallen hiermit vollstéindig. Problemléser zum
| QIS Bohren von Fliesen oder Keramik bis Ritzhérte 8!
| Verwendung: In Schlagbohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern mit Bohrfutteraufnahme zum drehenden und schla-
genden Bohren von passgenauen Léchern in praktisch allen Materialien im Innenausbau. Zum Beispiel: Fliesen und Ke-
ramik bis Ritzharte 8, Mauerwerk, Holz, Aluminium, Baustahl, Leichtbaustoffe, Ziegelsteine, Kunststoffe, Beton B35.

9] Gesamtléinge  Arbeitslinge  Schaft &

2,8

Sets (werden in stabiler Kunststoffkassette geliefert)
7 Mehrzweckbohrer (4 - 5-6-6-8-10-12)

| Rund-Blechlocher, dreischneidig, mit Kugellager

Ausfuhrung: Blechlocher bestehend aus: Stempel, Matrize und kugelgelagerter Zugschraube fir Hand- und Hydraulik-
betrieb

Beschreibung: Rundlocher in Dreischneider-Ausfihrung zum mihelosen, schnellen und gratfreien Stanzen von Normal-
stahl und Kunststoffen.
Verwendung: Energieanlagenbau, Schaltschrankbau, Maschinenbau, Elektronik usw.

Typ Fertigloch & Bohr @ max. Blechstérke SW
BLECHLOCHER R 22,5 22,5 (PG 16) 11 2 17

BLECHLOCHER R 65

| Hohlbohrkronen fiir Beton & Maverwerk SDS-plus
Beschreibung: Schlagbohrkrone mit 6 Hartmetallschneiden, komplett mit Schaft und Zentrierbohrer.
-

%) Gesamtldnge Arbeitslénge

Verwendung: In Bohrhémmern mit SDS-plus-Aufnahme zum Herstellen von Léchern von max. 53 mm Tiefe.

| MeiBel fiir Bohrhimmer SDS-plus

Beschreibung: Qualitdtsmeifiel aus hochwertigem Spezialstahl fir héchste Beanspruchungen.
Verwendung: In Bohrh&mmern mit SDS-plus-Aufnahme.
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Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Firr nicht schriftlich bestaigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe I bei +20°C.
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