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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Forma A:
stal narzędziowa, twardość materiału 58-62 HRC.
Powierzchnie są precyzyjnie szlifowane.
Forma B:
Stal automatowa z okładzinami ślizgowymi z PTFE.
Okładziny ślizgowe samosmarujące.

Wskazówka do zamówienia:
Do kompletnej prowadnicy z szyną w rozmiarze 6, długością prowadnicy 300 mm
i skokiem 100 mm wymagane są:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(podać długość L, np. 300 dla L = 300 mm)

Wskazówka:
W przypadku zwykłych warunków montażowych po nasmarowaniu możliwa jest
maks. prędkość 15 m/min.
Wartość tarcia w zależności od rodzaju smarowania można obliczyć jako 0,04-0,08.
Do smarowania stosuje się typowe oleje do prowadnic ślizgowych.
Prowadnice wzdłużne stosuje się do poruszania, obróbki oraz pozycjonowania.

Zastosowanie:
- automatyka przemysłowa
- obrabiarki
- maszyny specjalne
- instalacje narzędziowe
- urządzenia pomiarowe

Zakres temperatury:
-40°C do +80°C.

Zalety:
- praca bez efektu stick-slip
- bardzo dobre właściwości pracy awaryjnej
- duża odporność na zużycie
- bardzo dobre tłumienie drgań
- odporność na zabrudzenie, zderzenia i uderzenia udarowe
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Rysunki

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Forma B B1 B2 C D1 D2 D3 E H K L L1 L2 F
N

21054-1020030 A 12 7 2,5 7,5 M3 2,55 4,4 0,5 6 2,1 30 7,5 1x15 120
21054-2020030 B 12 7 2,5 7,5 M3 2,55 4,4 0,5 6 2,1 30 7,5 1x15 120
21054-1020045 A 12 7 2,5 7,5 M3 2,55 4,4 0,5 6 2,1 45 7,5 2x15 180
21054-2020045 B 12 7 2,5 7,5 M3 2,55 4,4 0,5 6 2,1 45 7,5 2x15 180
21054-1020060 A 12 7 2,5 7,5 M3 2,55 4,4 0,5 6 2,1 60 7,5 3x15 240
21054-2020060 B 12 7 2,5 7,5 M3 2,55 4,4 0,5 6 2,1 60 7,5 3x15 240
21054-1030050 A 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 50 12,5 1x25 142
21054-2030050 B 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 50 12,5 1x25 142
21054-1030075 A 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 75 12,5 2x25 213
21054-2030075 B 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 75 12,5 2x25 213
21054-1030100 A 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 100 12,5 3x25 285
21054-2030100 B 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 100 12,5 3x25 285
21054-1030125 A 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 125 12,5 4x25 356
21054-2030125 B 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 125 12,5 4x25 356
21054-1030150 A 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 150 12,5 5x25 427
21054-2030150 B 18 9 3,5 10,8 M4 3,3 6 0,6 8 3,1 150 12,5 5x25 427
21054-1060100 A 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 100 25 1x50 684
21054-2060100 B 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 100 25 1x50 684
21054-1060150 A 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 150 25 2x50 1026
21054-2060150 B 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 150 25 2x50 1026
21054-1060200 A 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 200 25 3x50 1368
21054-2060200 B 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 200 25 3x50 1368
21054-1060250 A 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 250 25 4x50 1710
21054-2060250 B 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 250 25 4x50 1710
21054-1060300 A 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 300 25 5x50 2052
21054-2060300 B 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 300 25 5x50 2052
21054-1060350 A 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 350 25 6x50 2394
21054-2060350 B 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 350 25 6x50 2394
21054-1060400 A 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 400 25 7X50 2736
21054-2060400 B 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 400 25 7X50 2736
21054-1060500 A 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 500 25 9x50 3420
21054-2060500 B 31 16 6 19,3 M6 5,3 10 1 15 5,2 500 25 9x50 3420
21054-1090200 A 44 23,5 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 200 50 1x100 2390
21054-2090200 B 44 23,5 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 200 50 1x100 2390
21054-1090300 A 44 23,5 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 300 50 2x100 3586
21054-2090300 B 44 23,5 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 300 50 2x100 3586
21054-1090400 A 44 23,5 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 400 50 3x100 4781
21054-2090400 B 44 23,5 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 400 50 3x100 4781
21054-1090500 A 44 23,5 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 500 50 4x100 5976
21054-2090500 B 44 23,5 9 28 M8 6,8 11 1,2 22 6,2 500 50 4x100 5976
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Przegląd artykułów


