
22400_B Koła zębate czołowe ze stali, moduł 1, uzębienie frezowane, zęby
proste, kąt przyporu 20°, forma A, bez piasty
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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal 1.0503 (C45).

Wersja:
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.

Wskazówka:
Koła zębate czołowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą
występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany
jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi czołowymi podany w tabeli
jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu
zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany.
Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia
średnicy.

Rysunki

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Forma Liczba
zębów

D D1 D2
maks.

B

22400-0210150072 B 72 74 72 12 15
22400-0210150075 B 75 77 75 12 15
22400-0210150076 B 76 78 76 12 15
22400-0210150080 B 80 82 80 12 15
22400-0210150085 B 85 87 85 12 15
22400-0210150090 B 90 92 90 12 15
22400-0210150095 B 95 97 95 12 15
22400-0210150100 B 100 102 100 12 15
22400-0210150110 B 110 112 110 12 15
22400-0210150114 B 114 116 114 12 15
22400-0210150120 B 120 122 120 12 15
22400-0210150127 B 127 129 127 12 15


