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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Koła stożkowe ze stali.

Wersja:
Koła stożkowe utwardzone dyfuzyjnie.
Łożysko kulkowe z tarczami uszczelniającymi.

Wskazówka:
Uniwersalne, niewymagające konserwacji przekładnie stożkowe do zmiany kierunku
obrotów o 90 stopni. Kierunek obrotów jest dowolny.

Przekładnie stożkowe nadają się do napędów ręcznych lub do krótkotrwałego
napędu maszynowego z niską prędkością obrotową.

Napęd za pomocą gniazda sześciokątnego. Napęd do wyboru poprzez gniazdo
sześciokątne lub wał napędowy z łbem sześciokątnym.

Dane techniczne:
czas pracy: 20% (przy 5 min)

Zakres temperatury:
0 °C do +40 °C.

Rysunki
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Forma Kolor
korpusu

Stosunek maks. prędkość
obrotowa
obr/min

maks. moment
napędowy M

Nm

SW1 SW2 L

22710-111000 A niebieski 1:1 150 4 6 6 -
22710-111050 A niebieski 1:1 150 4 6 6 50
22710-111080 A niebieski 1:1 150 4 6 6 80
22710-111100 A niebieski 1:1 150 4 6 6 100
22710-211000 B czerwony 1:1 150 5,5 7 7 -
22710-211050 B czerwony 1:1 150 5,5 7 7 50
22710-211080 B czerwony 1:1 150 5,5 7 7 80
22710-211100 B czerwony 1:1 150 5,5 7 7 100
22710-221000 B zielony 2:1 150 5,5 7 7 -


