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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Korpus aluminiowy. Koła stożkowe ze stali.

Wersja:
Korpus anodowany.
Koła stożkowe hartowane powierzchniowo.
Łożysko kulkowe z gumową tarczą uszczelniającą RS.

Wskazówka:
Uniwersalne, niewymagające konserwacji przekładnie stożkowe w siedmiu
rozmiarach i o przełożeniu 1:1. Obudowa jest zamknięta w celu ochrony przed
wyciekiem smaru oraz przed wniknięciem pyłu. Możliwość zamontowania we
wszystkich położeniach montażowych. Kierunek obrotów jest dowolny.

- płynne przenoszenie energii
- proste mocowanie śrubami
- cicha praca

Dane techniczne:
czas pracy: 20% (przy 5 min)
żywotność: ok. 1000 godzin (przy pełnym obciążeniu, prędkości obrotowej 500 obr./
min i czasie pracy wynoszącym 20%)

Zakres temperatury:
-20 °C do +60 °C.

Pamiętaj:
FR dopuszczalna siła promieniowa przy FA=0
FA dopuszczalna siła osiowa przy FR=0

Wpusty pasowane nie są wyrównane względem siebie.

Rysunki



22712 Przekładnia stożkowa

© norelem www.norelem.com 2/2

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Stosunek Zakres prędkości
obrotowej n

obr/min

maks.
moment obrotowy

Nm

D A A1 A2 A3 A4 B

22712-1832 1:1 100 / 500 / 1000 0,35 / 0,1 / 0,05 6 6,5 8,5 6 6,5 11 18
22712-2035 1:1 100 / 500 / 1000 0,75 / 0,3 / 0,15 8 7,5 10 7 7,5 10 20
22712-2442 1:1 100 / 500 / 1000 2,5 / 1 / 0,5 10 9 12 8 9 16 24
22712-2646 1:1 100 / 500 / 1000 4 / 1,5 / 0,75 12 10 13 9 10 16 26
22712-3053 1:1 100 / 500 / 1000 5 / 2 / 1 12 11 15 11 11 16 30
22712-3256 1:1 100 / 500 / 1000 8 / 3 / 1,5 12 12 17 12 12 16 32
22712-3560 1:1 100 / 500 / 1000 10 / 4 / 2 12 13 17,5 13,5 13 16 35

Nr Zamówienia D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 S S1 S2 T Obciążenie wału
FR
N

Obciążenie wału
FA
N

22712-1832 M3x8 3,1 M3x10 M3x6 13 32 12 23 2 8 0,8 2,1 60 60
22712-2035 M3x8 3,1 M3x10 M3x6 16 35 12 25 2 8 0,8 2,05 100 100
22712-2442 M4x8 4,1 M4x10 M4x8 19 42 16 30 4 12 1,5 2 120 120
22712-2646 M5x8 4,1 M4x10 M4x8 21 46 16 33 4 12 1,5 2 140 140
22712-3053 M5x8 4,1 M4x10 M4x8 24 53 16 38 4 12 1,5 2,1 240 240
22712-3256 M5x8 4,1 M4x10 M4x8 28 56 16 40 4 12 1,5 2,1 550 550
22712-3560 M5x8 4,1 M4x10 M4x8 30 60 16 42,5 4 12 1,5 2,1 550 550


