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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Stal nierdzewna 1.4057.

Wersja:
Z połyskiem.

Wskazówka:
Tarcza skurczowa do połączenia wału pustego z wałem. Są one z zewnątrz
umieszczane na piaście i zmniejszając swoją średnicę wewnętrzną poprzez klinowe
powierzchnie, naprężają piastę. Powstaje w ten sposób połączenie wtłaczane
między piastą a wałem. Są odpowiednie do obciążeń statycznych, dynamicznych
i udarowych.

- do bardzo dużych momentów obrotowych
- brak przesunięcia osiowego wału/piasty podczas montażu
- samocentrujący

23380-01-4072 wersja z bardzo wytrzymałymi śrubami (ISO 4762).

Montaż:
Usunąć występujące zabezpieczenia transportowe. Wał, średnica wewnętrzna
i zewnętrzna piasty: czyścić, nie oliwić. Nie stosować MoS2 ani smaru. Nasunąć
tarczę skurczową na piastę. Następnie moduł (tarcza skurczowa/piasta) nasunąć
na wał i ustawić w odpowiedniej pozycji. Śruby mocujące po kolei lekko przykręcić
ręcznie. Następnie po kolei dokręcić śruby mocujące kluczem dynamometrycznym
w kilku etapach z podanym momentem dokręcania MS.
1. etap ok. 33% MS
2. etap ok. 66% MS
3. etap 100% MS

Demontaż: po kolei stopniowo odkręcać wszystkie śruby, ale nie wykręcać ich
całkowicie. Tarcza skurczowa zwykle luzuje się sama.
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Rysunki

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Moment obrotowy M Nm
przenoszony przy

momencie dokręcania MS

Docisk
do piasty P

N/mm²

Śruby mocujące
liczba

Śruby mocujące
moment dokręcania

MS Nm
23380-01-2450 141/185/220 213 6 x M5 3
23380-01-3060 212/240/265 180 7 x M5 3
23380-01-3672 325/405/485 175 5 x M6 7
23380-01-3872 490/515/560 207 6 x M6 8,5
23380-01-4072 622/631/691 304 6 x M6 12
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Przegląd artykułów

Nr Zamówienia Moment obrotowy M Nm
przenoszony przy

momencie dokręcania MS

Docisk
do piasty P

N/mm²

Śruby mocujące
liczba

Śruby mocujące
moment dokręcania

MS Nm
23380-01-4480 340/480/525 185 7 x M6 7
23380-01-4880 615/720/841 185 7 x M6 8,5
23380-01-5090 635/740/850 181 9 x M6 7
23380-01-55100 595/745/900 146 8 x M6 7
23380-01-62110 1150/1275/1450 195 12 x M6 7
23380-01-68115 905/1060/1450 145 10 x M6 7
23380-01-75138 995/1310/1725 140 7 x M8 15
23380-01-80145 1150/1275/1450 132 7 x M8 15

Nr Zamówienia D D1 DW B L L1

23380-01-2450 24 50 19/20/21 25 21 15
23380-01-3060 30 60 24/25/26 27 23 18
23380-01-3672 36 72 28/30/31 29 25 19
23380-01-3872 38 72 29/30/31 31 27 21
23380-01-4072 40 72 30/31/32 31 27 21
23380-01-4480 44 80 32/35/36 30 28 22
23380-01-4880 48 80 36/38/40 33 30 22
23380-01-5090 50 90 38/40/42 34 30 22
23380-01-55100 55 100 42/45/48 35 31 23
23380-01-62110 62 110 48/50/52 36 32 23
23380-01-68115 68 115 50/55/60 37 33 23
23380-01-75138 75 138 55/60/65 39 33 25
23380-01-80145 80 145 60/65/70 39 33 25


