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Opis artykułu/ilustracje produktu

Opis

Materiał:
Płyty bazowe i szczęki – stal do nawęglania.
Szczęki mocujące – stal narzędziowa.

Wersja:
Szczęki oksydowane.
Szczęki mocujące niepowlekane.

Wskazówka:
Łatwość obsługi oraz funkcja szybkiej regulacji za pomocą skali pozwala na pewne i
dokładne dopasowanie szczęk mocujących do mocowanego detalu.
Dodatkowo dzięki symetrycznej budowie imadła 5-osiowego, obrabiany detal jest
zawsze idealnie wycentrowany. Możliwość optymalnego dostępu do obrabianego
detalu pozwala na zastosowanie krótszych narzędzi skrawających. Pozwala to na
znaczne zredukowanie kosztów.

Rozstaw szczęk od 20 mm do 320 mm.

Montaż:
Imadło 5-osiowe kompaktowe można zamontować na stole z rowkami teowymi,
palecie z siatką otworów lub za pomocą kołnierza adaptacyjnego na systemie punktu
zerowego.

Wyposażenie:
Listwy bazowe 41345
Nakładki mocujące 41320
Szczęka wahliwa 41325
Szczęka wewnętrzna 41335
Sprzęgło do mocowania krzyżowego 41365

Listwę bazową i szczęki mocujące z pinami należy zamówić osobno.
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Rysunki

Przegląd artykułów

Imadło 5-osiowe kompaktowe szczęki mocujące gładkie

Nr Zamówienia A B C H L Maks.
siła zacisku kN

Śruby
montażowe

Ciężar
kg

41300-124000901500 70 90 8/3 12/17 57,5 patrz wykres 07533-12055 22,272
41300-124001251500 105 125 8/3 12/17 58 patrz wykres 07533-12055 31
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Przegląd artykułów


