OKS 451
Smar do taincuchow i smar adhezyjny, przezroczysty, spray
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Opis

Catkowicie syntetyczny smar adhezyjny do smarowania szybkobieznych taricuchéw i elementéw maszyn wewnatrz lub na
zewnatrz, narazonych na wysokie naciski lub wptywy powodujgce korozje.

Obszary zastosowan Zalety i korzysci
« tancuchy napedowe i transportowe wszelkiego rodzaju « Wysoka skutecznos¢ dzieki wyjatkowej zdolnosci petzania i
konstrukcji w trybie eksploatacji otwartej lub pétotwartej bez penetracji szczelin
urzgdzenia do dosmarowywania « Mocno przylegajacy i odporny na odwirowywanie
- tancuchy rolkowe, jak taricuchy motorowerowe i rowerowe | zawiera érodek Moy-Active w celu zwiekszenia wydajnogci
. tancuchy wézkédw podnosnikowych oraz jedno- lub . Doskonata ochrona przed zuzyciem

wielorzedowe tafcuchy drabinkowe bez urzadzenia do

. « Bardzo dobra odpornos¢ na zimna i cieptg wode oraz
dosmarowywania

roztwory soli
« Napedy linowe i ciegna drutowe, np. liny nosne,

transportowe, napedowe lub wciggarkowe dzwignic, wind, o o
wyciggdw lub kolejek gorskich « Nie niszczy o-ringow

. Gietkie waty napedowe, ciegta Bowdena i sprezynowe

« Doskonata ochrona antykorozyjna

« Ruchome czesci maszyn, jak przektadnie zebate, prowadnice,
mechanizmy zamykajgce, zawiasy lub powierzchnie $lizgowe

Branze

« Przetwdrstwo gumy i tworzyw sztucznych
« Budowa maszyn (obrabiarek) i urzgdzen
« Przemyst chemiczny

« Technika komunalna

« Przemyst metalurgiczny

« Przemyst szklarski i odlewniczy

« Technika kolejowa

« Przemyst stoczniowy i inzynieria morska
« Przemyst papierniczy i opakowaniowy

. Logistyka
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OKS 451

Smar do taincuchow i smar adhezyjny, przezroczysty, spray

Wskazowki na temat zastosowania

W celu uzyskania optymalnego dziatania najpierw oczyscié¢ powierzchnie, najlepiej mechanicznie, a nastepnie uniwersalnym
$rodkiem czyszczagcym OKS 2610/0KS 2611. Nanie$¢ OKS 450 na miejsca smarowania za pomocg pedzla, olejarki kroplowej,
zanurzenia lub odpowiednich automatycznych instalacji smarowania. Natryskiwaé rownomiernie spray OKS 451. Pozwoli¢ na
ociekanie nadmiaru i dziatanie przed uruchomieniem. Jezeli sg dostepne, przestrzega¢ wskazéwek producenta maszyny. Ustalié
termin i ilo$¢ dosmarowywania odpowiednio do warunkow stosowania, unikaé przy tym nadmiaréw. Uwaga: Mieszac tylko

z odpowiednimi smarami.

Opakowanie dostawy

e 400 ml Spray

Dane techniczne

Warunek |Jedn. |Warto§c’
Sktad
Olej bazowy Mieszanka olejow syntetycznych
Dodatki Moy-Active
Dodatki Srodki pole?fzajace
przyczepno$¢
Dane techniki zastosowan
Oznakowanie DIN 51 502 CLP X 320
Lepkos¢ (przy 40°C) DIN 51 562-1 mm?¥s 300
Klasa lepkosci DIN ISO 3448 DIN 51 562-1, 40°C ISO VG 320
Temperatura zaptonu DIN EN 22 719 >79 °C 164
Dolna temperatura robocza °C -30
Gorna temperatura robocza °C 200
Kolor brazowo-przezroczysty
Gestosc¢ (przy 20°C) DIN EN ISO 3838 g/cm? 0,9
Obcigzenie spawania VKA DIN 51 350-4 N 2.400
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Informacje w niniejszej publikacji sg zgodne z aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajg wyczerpujacym
badaniom i doswiadczeniom. Ze wzgledu na wielorako$¢ zastosowan i uwarunkowan technicznych mozliwe
jest jednak tylko podanie wskazowek, ktérych nie moina w petni adaptowa¢ do kazdego przypadku.
Dlatego podanych wskazéwek nie mozna traktowaé w sposdb wigzacy i na ich podstawie wnosi¢ roszczenia
z tytutu odpowiedzialnosci gwarancyjnej. Odpowiedzialnos¢ za przydatnos$¢ naszych produktéw do
okreslonego zastosowania oraz za okreslone wtasciwosci naszych produktéow przejmujemy tylko pod
warunkiem, ze zostato to pisemnie potwierdzone dla konkretnego przypadku. Kazde uzasadnione
roszczenie z tytutu gwarancji ogranicza sie zawsze do dostawy wolnego od wad produktu zastepczego lub,
jezeli taki sposob usuniecia wad bytby nieskuteczny, do zwrotu ceny zakupu. Wyklucza sie mozliwos¢
wnoszenia jakichkolwiek innych roszczen, zwtaszcza z tytutu odpowiedzialnosci za szkody wtérne. Przed
zastosowaniem produktu nalezy przeprowadzi¢ wtasne proby. Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzania zmian
w celu zachowania postepu. ® = zarejestrowany znak towarowy

Produkt tylko dla uzytkownikdw profesjonalnych. Karta charakterystyki dostepna do pobrania na stronie
www.oks-germany.com.

W razie dalszych pytan nasz dziat obstugi klienta i serwis techniczny s do Paristwa dyspozycji.
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