
Numer produktu: 0117762

Adapter wspólnego zasilania Ø10 mm P5010

•• Jedna linia sprężonego powietrza wymagana jest do zasilania dwóch pomp próżniowych P5010.

•• Odpowiednie, gdy dwie pompy P5010 są użyte w dwukanałowym systemie (system powiązany).

Ogólne

Materiał PA, AL, NBR

Minimalna temperatura -10 - 80 °C

Waga 70 g

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się 
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
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https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fkompaktowe-ezektory-prozniowe-z-mozliwoscia-kaskadowania%2f0117762%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/utworz-konto/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fkompaktowe-ezektory-prozniowe-z-mozliwoscia-kaskadowania%2f0117762%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
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