
Numer produktu: 0200344

COAX® Xi in piGRIP®

•• W pełni zdecentralizowana jednostka próżniowa oparta na opatentowanej technologii COAX®.

•• Najkrótszy czas reakcji i bardzo wysoka efektywność energetyczna.

•• Prosty dobór systemu - małe ryzyko błędów.

•• Dostępne w wersji z dwustopniowym wkładem COAX® MICRO.

•• Nadaje się dla wysokiego przepływu podciśnienia.

•• Odpowiednie dla zwiększenia wydajności/tolerancji na zanieczyszczenia.
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Ogólne

Materiał PA, AL, CUZN, NBR

Poziom hałasu 55 - 61 dBA

Minimalna temperatura -10 - 80 °C

Waga 45 g

Wydajność

Ciśnienie zasilania maks. 0,7 MPa

Ciśnienie zasilania Zużycie powietrza Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) Maksymalne podciśnienie

MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

0,5 0,13 0,233 0,15 0,079 0,044 0,036 0,03 0,023 0,013 0,007 0 91

Ciśnienie zasilania Zużycie powietrza Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) Maksymalne podciśnienie

MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa

0,5 0,13 0,52 1,39 3,01 5 ,51 8,56 12,32 17,77 27,48 0 91

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się 
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Akcesoria

0108488 M6 22 mm śruba, do montażu na profilu

0106949 M8 27 mm śruba, do montażu na profilu

0106927 M8 16 mm śruba, zestaw montażowy

0106915 4x M4 śruba, montaż do płaskownika
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https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fpolaczenie-ezektora-prozniowego-i-przyssawki-vgs%2f0200344%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/utworz-konto/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fpolaczenie-ezektora-prozniowego-i-przyssawki-vgs%2f0200344%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
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