
Numer produktu: 3116709

Filtr próżniowy 1", stalowy

•• Przeznaczony do filtrowania kurzu lub innych małych cząstek.

•• Redukuje ryzyko przestojów i uszkodzeń pompy.
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Ogólne

Materiał BES, SS, NBR, PL

Powierzchnia filtracyjna 600 cm²

Skuteczność filtracji 5 µm

Minimalna temperatura -30 - 90 °C

Waga 1 kg

Mocowanie

Wymiar mocowania 1"

Wymiar

Długość (B) 111 mm

Długość 2 (C) 67 mm

Średnica zewnętrzna (A) 150 mm

Gwint 1" in

Parametry pneumatyczne

Przepływ 16,5 Nl/s

Minimalne ciśnienie -0,1 - 0 MPa

Objętość wewnętrzna 810 cm³

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się 
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Części zamienne

3116711 Element filtra 1"
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https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fakcesoria-do-ezektorow-i-pomp-prozniowych%2ffiltry-prozniowe%2f3116709%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/utworz-konto/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fakcesoria-do-ezektorow-i-pomp-prozniowych%2ffiltry-prozniowe%2f3116709%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
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