
Numer produktu: 0232709

Inline Vacuum Filter 50µm

•• Zmniejsza ryzyko awarii i przestoju pompy.

•• Te miniaturowe filtry liniowe mogą być stosowane w przewodach próżniowych do ochrony pomp

próżniowych, przełączników próżniowych i zaworów przed zanieczyszczeniem.

•• Zmywalny i wymienny wkład filtrujący wykonany z chemicznie obojętnego porowatego polietylenu.

•• Filtr jest przystosowany do współpracy z przedłużaczem o długości 50 mm i gwintem G 3/8".

Ogólne

Materiał ALANOD, PE, NBR

Minimalna średnica zanieczyszczeń 50 μm

Minimalna temperatura -20 - 80 °C

Waga 41 g

Parametry pneumatyczne

Przepływ 0,6 Nl/s

Spadek ciśnienia 0,0024 MPa

Maksymalne ciśnienie 0,6 MPa

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się 
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.

Części zamienne

0231057 Wkład filtra 50µm
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https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fakcesoria-do-ezektorow-i-pomp-prozniowych%2ffiltry-prozniowe%2f0232709%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/utworz-konto/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fakcesoria-do-ezektorow-i-pomp-prozniowych%2ffiltry-prozniowe%2f0232709%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
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