
Numer produktu: 0110655

Przedłużka mocowania przyssawki 50, G3/8" męskie x G3/8" żeńskie

•• Przedłużka mocowania przyssawki z kanałem powietrza/podciśnienia.

•• Do montażu przyssawki.

•• Dostępna w kilku rozmiarach.

•• Może być stosowana z regulatorem wysokości (HA) lub kompensatorem poziomu (LC).

Ogólne

Numer artykułu, alternatywny 01.10.655

Materiał AL, NBR

Ugięcie radialne przy 400 N <1 mm

Minimalna temperatura -30 - 70 °C

Waga 56 g

Objętość 5 cm³

Parametry pneumatyczne

Żywotność, cykle 10000000 cycles

Parametry mechaniczne

Maks. obciążenie w poziomie 400 N

Maks. obciążenie w pionie 700 N

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się 
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
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https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/?returnUrl=%2fpl-pl%2fprzyssawki-i-miekkie-chwytaki%2fakcesoria-do-przyssawek%2felementy-montazowe%2f0110655%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/utworz-konto/?returnUrl=%2fpl-pl%2fprzyssawki-i-miekkie-chwytaki%2fakcesoria-do-przyssawek%2felementy-montazowe%2f0110655%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
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