9 plab Evolving automation

Numer produktu: 0104729

Przyssawka BX52P Poliuretan 30/60, z filtrem

* Odpowiednie do regulacji poziomu oraz do przenoszenia przedmiotéw o nieréwnych i porowatych
powierzchniach, jak np. tektura.

* W przyssawkach dwukolorowych mieszek oraz warga uszczelniajgca wykonane sg z materiatéw o réznej
twardosci, co powoduje, ze przyssawka jest mocna i stabilna, jednoczesénie za$ miekka i elastyczna.

* Przyssawki ze specjalnie opracowanego materiatu DURAFLEX® tgczg w sobie elastycznos¢ gumy i
odpornos$¢ na zuzycie poliuretanu.

* Materiat DURAFLEX® nie pozostawia $ladéw na przenoszonym przedmiocie.

Ogdlne
Numer artykutu, alternatywny E12035230
Aplikacja CorrugatedCardboard, MarkFree, PlasticlnjectionMoldedParts,

DrySheetMetal

Ksztatt Wielomieszkowe
Materiat PU30, PUG0O
Model przyssawki BX-P
Waga 24 g
Objetos¢ 30 cm?
Suction cup model BX52P PU30 PU60
Movement, vertical max. 19 mm
Minimalny promien krzywizny 32 mm

Mocowanie
Opcje mocowania Dysk filtracyjny
Wymiar mocowania Brak
Rodzaj mocowania Brak
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Wymiar

Wysokos¢
Srednica zewnetrzna

Wydajnos¢ - sita podnoszenia

BX52P PU30 PU60
20 -kPa
60 -kPa
90 -kPa

Materiat

Nazwa

Kolor

Minimalna temperatura
Twardosc¢

Alkohol

Stezone kwasy

Etanol

Hydroliza

Metanol

Olej

Utlenianie

Benzyna

Odpornos¢ na zuzycie
Warunki atmosferyczne i ozon

Rysunki wymiarowe &

39 mm
53 mm
2 >
Pa¥ PaN
32N 25N
56 N 44 N
75N 54 N
PU30 PU6GO
Yellow GreenTransparent
10 - 50 °C 10 - 50 °C
30 °Shore A 60 °Shore A
PU30 PUG0
n/a n/a
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Wartosci podane w arkuszu danych sa testowane na:

e Temperatura pokojowa: (20°C [68°F] + 3°C [5.5°F])
e Standardowa atmosfera: (101.3 [29.9 inHg] + 1.0 kPa [0.3 inHg])
*  Wilgotnos$¢ wzgledna: 0-100%

* Jakos¢ skompresowanego powietrza: DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria

3251014 | Mocowanie 1/4" NPT meskie, z zaworem sterujgcym o podwojnym przeptywie
3250094 | Mocowanie 1/4" NPT meskie, z filtrem siatkowym

3250017 | Mocowanie 1/8" NPSF zenskie, 50

3251012 | Mocowanie 1/8" NPSF zenskie, 50, z zaworem sterujgcym o podwdjnym przeptywie
0101154 | Mocowanie 1/8" NPSF zenskie, 50, z filtrem siatkowym

3251016 | Mocowanie 3/8" NPT meskie, z zaworem sterujgcym o podwojnym przeptywie
3250090 | Mocowanie 3/8" NPT meskie, z filtrem siatkowym

0100262 | Mocowanie 5x1/8" NPSF zenskie, 50

3251017 | Mocowanie 5x1/8" NPSF zenskie, 50, z zaworem sterujagcym o podwojnym przeptywie
3250092 | Mocowanie G1/4" meskie, 50, z filtrem siatkowym

3251013 | Mocowanie G1/4" meskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterujgcym o podwdjnym przeptywie
0200715 | Mocowanie G1/8" meskie, 50, z filtrem siatkowym

3250087 | Mocowanie G3/8" meskie,50, z filtrem siatkowym

3251015 | Mocowanie G3/8" meskie, 50, z filtrem siatkowym i z zaworem sterujgcym o podwdjnym przeptywie

Czesci zamienne

0201002 | Suction cup filter BX52P, 10 pcs
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