
Numer produktu: 0117763

Szyna DIN P5010

•• P5010 Piab szyna montażowa - Sztywne i odpowiednie dla dynamicznych ładunków.- Dostępne dla

jednego albo dwóch modułów pomp.

•• P5010 DIN mocowania- Zgodne z przemysłowym standardem szyn DIN.- Proste w montażu i demontażu.

Ogólne

Materiał SS, AL

Minimalna temperatura -10 - 80 °C

Waga 122 - 203 g

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się 
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
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https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fkompaktowe-ezektory-prozniowe-z-mozliwoscia-kaskadowania%2f0117763%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/utworz-konto/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fkompaktowe-ezektory-prozniowe-z-mozliwoscia-kaskadowania%2f0117763%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
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