
Numer produktu: 0119720

piSAVE® release G1/4"

•• Reguluje ciśnienie w przyssawkach aby zapewnić szybkie zwalnianie przenoszonego przedmiotu.

•• Bardzo szybkie uwalnianie zapewnione dzięki akumulacji sprężonego powietrza.

•• ON/OFF aktywowane równocześnie przez eżektor.

•• Nie potrzebne dodatkowe sterowanie – używany jest pojedynczy zawór 3/2 dla eżektora i piSAVE®

release.
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Ogólne

Materiał SS, AL, NBR

Minimalna temperatura 0 - 50 °C

Waga minimalna 47 g

Wymiar

Wysokość 37,3 mm

Długość 26 mm

Szerokość 26 mm

Wydajność

Ciśnienie zasilania 0,3 - 0,7 MPa

Parametry pneumatyczne

Przepływ 7,85 Nl/s

Rysunki wymiarowe

Ta czynność wymaga zalogowania się 
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
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https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fakcesoria-do-ezektorow-i-pomp-prozniowych%2fzawory%2f0119720%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
https://www.piab.com/pl-pl/zaloguj-sie/utworz-konto/?returnUrl=%2fpl-pl%2fpompy-i-ezektory-prozniowe%2fakcesoria-do-ezektorow-i-pomp-prozniowych%2fzawory%2f0119720%2f%23specifications&registrationsource=DimensionalDrawing
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