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Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 

 

 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MAINTENANCE : 
 
 

 

 

REGLES GENERALES : 
 
 
• Bien vérifier l’adéquation entre le robinet et les conditions de service réelles (nature du fluide, pression et température) 

• Prévoir suffisamment de robinets pour pouvoir isoler les tronçons de tuyauterie pour faciliter l’entretien des matériels. 

• Vérifier attentivement que les robinets installés soient conformes aux différentes normes en vigueur. 

 
 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE : 
 

 

• Pour le cas d’un montage en Zone ATEX, s’assurer de la continuité électrique entre le robinet, la tuyauterie amont et aval (à l’aide 
d’une tresse métallique si besoin) et vérifier que la tuyauterie soit reliée à la terre. 

 
• Les tuyauteries doivent être parfaitement nettoyées et exemptes de toutes impuretés pouvant endommager les étanchéités et la  

sphère. 
 

• Les tuyauteries doivent être parfaitement alignées et leur supportage suffisamment dimensionné afin que les vannes ne supportent 
aucune contrainte extérieure. 
 

• L’étanchéité des vannes taraudées doit se faire avec le produit le plus approprié aux conditions de service.  
 

• Lors de l’opération de soudure des robinets pour les modèles SW, ouvrir partiellement les robinets. 
 

• Dans le cas d’un raccordement à souder SW, nous conseillons de souder dans des conditions particulières (dans de l’eau 
par exemple) afin d’éviter de détériorer les sièges ou de les brûler. 
 

• Le couple nécessaire à l’assemblage ne doit pas provoquer de tensions ni déformations de la structure des embouts. 
 
 

NETTOYAGE ET ESSAIS 
 
 

• Les vannes resteront ouvertes pendant l’opération de nettoyage des tuyauteries pour ne pas avoir d’impuretés entre la sphère et le  
corps. 

 

• Les essais sous pression de l’installation doivent être effectués lorsque la tuyauterie est parfaitement propre. 
 

• Les essais se font vanne partiellement ouverte. La pression d’essai ne doit pas dépasser les caractéristiques de la vanne et  
conformément à la norme API 598. 

 
 

MAINTENANCE 
 
 

• Il est recommandé de faire une manœuvre complète (ouverture, fermeture) de la vanne 1 à 2 fois par an. 
 

• Lors d’une intervention sur la vanne, s’assurer que la tuyauterie n’est plus sous pression, qu’il n’y a plus d’écoulement dans la  
tuyauterie, que celle-ci est isolée. Vidanger tout fluide dans la tuyauterie. La température doit être suffisamment basse pour pouvoir  
effectuer l’opération sans risque. Si le fluide véhiculé est corrosif, inerter l’installation avant intervention. 

 

• La mise sous pression doit être progressive.  
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