ELEKTROZAWORY ODCINAJACE 2/2 NC
ze stali nierdzewnej
wielkos¢ G1/8 — G2”, Seria JMN

Seria JMN
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OPIS PRODUKTU

Zawory odcinajgce 2/2 stuzg do sterowania (podawania i odcinania) przeptywu mediéw roboczych ciektych i gazowych o wysokiej
temperaturze w instalacjach przemystowych narazonych na czynniki powodujgce korozje oraz substancje chemiczne.

Dane techniczne Gwint przytacza

G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4 G1” G11/4 G11/2” G2”

Funkcja zaworu 2/2NC

Srednica nominalna DN 3 13 20 25 35 40 50

Bezposredniego

Rodzaj sterowania

Posredniego dziatania

dziatania
Medium robocze Powietrze, media gazowe, lekkie oleje i ciecze
Wapalczynnk przeplywu 0.23 45 7.6 12 22 30 48
Cisnienie minimalne [bar] 0 0.5
Zakres temperatury pracy -10°C do +120°C
Napiecie sterowania 230VAC, 110VAC, 12VDC, 24VDC, 24VAC
Moc cewki 22 VA dla 220V AC, 13W dla 24V DC
Tolerancja napiecia
sterowania $10%
Stopien ochrony IP65
Materiat korpusu Stal nierdzewna AISI316
Uszczelnienia Viton

Zakresy cisnien pracy w zaleznosci od medium

roboczego
Zakres cisnienia pracy [bar]
Powietrze i gazy Woda, woda goraca, ciecze Lekkie oleje do 20 cSt
Gwint przylacza
Prad AC/DC Prad AC Prad AC/DC
G1/8iG1/4 0-13 0-13 0-10
G3/8 do G2” 0.5-16 0.5-16 0.5-13
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Budowa numeru katalogowego

Gwint przylaczy
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/4

G1”
G11/4”
G11/2”

Gzn

ELEKTROZAWORY ODCINAJACE 2/2 NC

ze stali nierdzewnej

wielkos¢ G1/8 — G2”, Seria JMN

12 - 230VAC

Napiecie sterowania

230VAC

110VAC

12vDC

24vDC

24VAC

Cewki zapasowe do elektrozaworow odcinajgcych JMN

KOD PRODUKTU Napiecie sterowania
250C-AC220V 230VAC
250C-AC110V 110VAC

250C-DC12v 12vDC
250C-DC24V 24\V/DC
250C-AC24V 24VAC

Wymiary
G1/8, G1/4, G3/8

G1/2, G3/4,G1”,G11/4”, G

G1/8
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G1/4, G3/8

11/2”, G2”

Gwint przylacza G A B H
G1/2 64 48 112
G3/4 75 58 116
G1” 96 70 132
G11/41G11/2” 131 96 146
G2 165 120 167
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